



























































J\ﬁaﬂm

codice cavo mt. IP W conf.

Avvolgicavo industriali

Avvolgicavo dotato di quattro prese 2P+T 16A/230V 6h - blu; disgiuntore termico; cavo HO7RN-F -
3x2,5 mm? con spina alimentazione 2P+T 16A/230V 6h - blu. Bobina mm 400

relo AV401 30 44 1800+3600 1
' .Q»B AV402 50 44 1600+3600 1
A AV403 30 55 1800+3600 1
Av404 50 55 1600+3600 1

Avvolgicavo dotato di due prese 2P+T 16A/230V 6h - blu; due prese 3P+T 16A/400V 6h rossa; disgiuntore
termico; pulsante di ripristino con contattore; cavo HO7RN-F - 5x2,5 mm? con spina alimentazione 3P+N+T
16A/400V 6h - rossa. Bobina mm 400

AV405 30 44 4500+9000 1
AV406 50 44 3500+9000 1
AV407 30 55 4500+9000 1
AV408 50 55 3500+9000 1

Avvolgicavo dotato di quattro prese 3P+T 16A/400V 6h - rossa; disgiuntore termico; pulsante di ripristino con
contattore; cavo HO7RN-F - 4x2,5 mm? con spina alimentazione 3P+T 16A/400V 6h - rossa. Bobina mm 400

AV409 30 44 4500+9000 1
AV410 50 44 3500+9000 1
AV411 30 55 4500+9000 1
AV412 50 55 3500+9000 1

Avvolgicavo dotato di tre prese 2P+T 16A/230V 6h - blu; interruttore differenziale magnetotermico Idn 0,03A;
cavo HO7RN-F - 3x2,5 mm? con spina alimentazione 2P+T 16A/230V 6h - blu. Bobina mm 400

AV501 30 44 1800+3600 1
AV502 50 44 1600+3600 1
AV503 30 55 1800+3600 1
AV504 50 55 1600+3600 1

Avvolgicavo dotato di una presa 2P+T 16A/230V 6h - blu; una presa 3P+T 16A/400V 6h rossa; interruttore
differenziale magnetotermico Idn 0,03A; cavo HO7RN-F - 5x2,5 mm? con spina alimentazione 3P+N+T
16A/400V 6h - rossa. Bobina mm 400

AV505 30 44 4500+9000 1
AV506 50 44 3500+9000 1
AV507 30 55 4500+9000 1
AV508 50 55 3500+9000 1

Avvolgicavo dotato di due prese 3P+T 16A/400V 6h - rossa; interruttore differenziale magnetotermico Idn
0,03A; cavo HO7RN-F - 4x2,5 mm?2 con spina alimentazione 3P+T 16A/400V 6h - rossa. Bobina mm 400

AV509 30 44 4500+9000 1
AV510 50 44 3500+9000 1
AV511 30 55 4500+9000 1
AV512 50 55 3500+9000 1
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Avvolgicavo industriali

codice cavo mt. IP w conf.

/ j Avvolgicavo dotato di quattro prese 2P+T 16A/230V 6h - blu; disgiuntore termico; cavo HO7RN-F -

( : 3x2,5 mm? con spina alimentazione 2P+T 16A/230V 6h - blu. Bobina mm 400
o

AV601 30 44 1800+3600 1
AV602 50 44 1600+3600 1
AV603 30 55 1800+3600 1
AV604 50 55 1600+3600 1

Avvolgicavo dotato di due prese 2P+T 16A/230V 6h - blu; due prese 3P+T 16A/400V 6h rossa; disgiuntore
termico; pulsante di ripristino con contattore; cavo HO7RN-F - 5x2,5 mm? con spina alimentazione 3P+N+T
16A/400V 6h - rossa. Bobina mm 400

AV605 30 44 4500+9000 1
AV606 50 44 3500+9000 1
AV607 30 55 4500+9000 1
AV608 50 55 3500+9000 1

Avvolgicavo dotato di quattro prese 3P+T 16A/400V 6h - rossa; disgiuntore termico; pulsante di ripristino con
contattore; cavo HO7RN-F - 4x2,5 mm? con spina alimentazione 3P+T 16A/400V 6h - rossa. Bobina mm 400

AV609 30 44 4500+9000 1
AV610 50 44 3500+9000 1
AV611 30 55 4500+9000 1
AV612 50 55 3500+9000 1

Avvolgicavo dotato di tre prese 2P+T 16A/230V 6h - blu; interruttore differenziale magnetotermico Idn 0,03A;
cavo HO7RN-F - 3x2,5 mm? con spina alimentazione 2P+T 16A/230V 6h - blu. Bobina mm 400

AV701 30 44 1800+3600 1
AV702 50 44 1600+3600 1
AV703 30 55 1800+3600 1
AV704 50 55 1600+3600 1

Avvolgicavo dotato di una presa 2P+T 16A/230V 6h - blu; una presa 3P+T 16A/400V 6h rossa; interruttore
differenziale magnetotermico Idn 0,03A; cavo HO7RN-F - 5x2,5 mm? con spina alimentazione 3P+N+T
16A/400V 6h - rossa. Bobina mm 400

AV705 30 44 4500+9000 1
AV706 50 44 3500+9000 1
AV707 30 55 4500+9000 1
AV708 50 55 3500+9000 1
|
f . . . . . .
;/ Avvolgicavo dotato di due prese 3P+T 16A/400V 6h - rossa; interruttore differenziale magnetotermico Idn
( 4 0,03A; cavo HO7RN-F - 4x2,5 mm? con spina alimentazione 3P+T 16A/400V 6h - rossa. Bobina mm 400
a AV709 30 44 4500+9000 1
AV710 50 44 3500+9000 1
AVT11 30 55 4500+9000 1
AVT712 50 55 3500+9000 1
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Prolunghe

codice  descrizione poli IP \' A metri conf.

Prolunghe
Con cavo gomma neoprene HO7RN-F sezione 2,5 mm?, presa e spina IEC309; grado di protezione IP67.

PR310 prolunga monofase 2P+T 67 230 16 10 4

‘ I ’ PR320 prolunga monofase 2P+T 67 230 16 20 4
i @ PR330 prolunga monofase 2P+T 67 230 16 30 4
PR410 prolunga trifase 3P+T 67 400 16 10 4

PR420 prolunga trifase 3P+T 67 400 16 20 4
; PR430 prolunga trifase 3P+T 67 400 16 30 4
PR510 prolunga trifase + neutro 3P+N+T 67 400 16 10 4

PR520 prolunga trifase + neutro 3P+N+T 67 400 16 20 4

PR530 prolunga trifase + neutro 3P+N+T 67 400 16 30 4
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Questi quadri ASC con trasformatore di sicurezza ed isolamento sono indispensabili nei "luoghi conduttori
ristretti" come ad esempio: piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, all'interno di tubazioni metalliche e
scavi nel terreno ristretti dove le dimensioni sono tali da limitare il movimento dell'operatore e da provocare
un probabile contatto con ampie parti del corpo diverse da mani e piedi.

Trasformatori di sicurezza e d’isolamento

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili e portatili) utilizzati nei luoghi di cui sopra devono essere
tassativamente alimentati a bassissima tensione di sicurezza oppure devono essere protetti attraverso un
trasformatore d'isolamento. Tale uso & consigliabile anche nei luoghi bagnati e molto umidi.

Norme: EN 60439-1; EN 60439-2; EN 60472; CEI 96-2.

codice VA V1 V2 IP conf.

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 - 150VA BT/SELV
e ® protetto da corto circuito e sovraccarico. Interruttore generale magnetotermico; presa 2P 16A/24V viola; cavo
.

£ di alimentazione in gomma HO7RN-F con spina 2P+T 16A/230V 6h blu; fissaggio a parete.
E’E { ) Dimensioni mm. 450x80x125
b\
TR801 150 230 24 44 1
TR802 150 230 24 55 1

Avvolgicavo dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 - 150VA BT/SELYV; protetto da corto circuito e
sovraccarico a mezzo disgiuntore termico; due prese 2P 16A/24V viola; cavo di alimentazione 30 mt. in
gomma HO7RN-F con spina 2P+T 16A/230V 6h blu; bobina @ 400 mm.

TR201 150 230 24 44 1
TR202 150 230 24 55 1
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codice VA v1 V2 IP conf.

Trasformatori di sicurezza e d'isolamento

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 - 150VA BT/SELV
protetto da corto circuito e sovraccarico. Interruttore generale magnetotermico. Due prese 2P 16A/24V
viola. Cavo di alimentazione in gomma HO7RN-F con spina IEC309 2P+T 16A/230V 6h blu.
Dimensioni mm. 450x80x125

TR101 150 230 24 44 1
TR102 150 230 24 55 1

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 - 300VA BT/SELV
protetto da corto circuito e sovraccarico. Interruttore generale magnetotermico. Quattro prese 2P 16A/24V
viola. Cavo di alimentazione in gomma HO7RN-F con spina IEC309 2P+T 16A/230V 6h blu.

Dimensioni mm. 450x80x125

TR103 300 230 24 44
TR104 300 230 24 55

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 - 150VA BT/SELV
protetto da corto circuito e sovraccarico. Interruttore generale magnetotermico. Due prese 2P 16A/24V
viola. Interruttore differenziale magnetotermico a protezione di due prese 2P+T 16A/230V 6h blu. Cavo di
alimentazione in gomma HO7RN-F con spina IEC309 2P+T 16A/230V 6h blu.

Dimensioni mm. 450x80x125

TR105 150 230 24 44
TR106 150 230 24 55

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 - 150VA BT/SELV
protetto da corto circuito e sovraccarico. Interruttore generale magnetotermico. Due prese 2P 16A/24V
viola. Orologio per programmare I'accensione e lo spegnimento di lampade in bassissima tensione. Cavo di
alimentazione in gomma HO7RN-F con spina IEC309 2P+T 16A/230V 6h blu.

Dimensioni mm. 450x80x125

TR109 150 230 24 44
TR110 150 230 24 55

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 -300VA BT/SELV
protetto da corto circuito e sovraccarico. Interruttore generale magnetotermico. Quattro prese 2P 16A/24V
viola. Orologio per programmare I'accensione e lo spegnimento di lampade in bassissima tensione. Cavo di
alimentazione in gomma HO7RN-F con spina IEC309 2P+T 16A/230V 6h blu.

Dimensioni mm. 450x80x125

TR111 300 230 24 44 1
TR112 300 230 24 55 1
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codice VA v1 V2 IP conf.

Trasformatori di sicurezza e d'isolamento

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 -500VA BT/SELV
protetto da corto circuito e sovraccarico a mezzo disgiuntore termico; quattro prese 2P 16A/24V viola;
cavo di alimentazione in gomma HO7RN-F con spina 2P+T 16A/230V 6h-blu; contenitore in gomma,
dimensioni mm. 250x250x230

TR401 500 230 24 44 1
TR402 500 230 24 55 1

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di isolamento V230/230 -500VA protetto da
corto circuito e sovraccarico a mezzo disgiuntore termico. Una presa 2P 16A/230V 6h blu; cavo di
alimentazione in gomma HO7RN-F con spina 2P+T 16A/230V 6h-blu; contenitori in gomma

dimensioni mm. 250x250x230

TR501 500 230 230 44 1
TR502 500 230 230 55 1

Quadro ASC di trasformazione mobile dotato di trasformatore di sicurezza V230/24 -500VA BT/SELV
protetto da corto circuito e sovraccarico a mezzo disgiuntore termico, quattro prese 2P 16A/24V viola;
cavo di alimentazione in gomma HO7RN-F con spina 2P+T 16A/230V 6h-blu; contenitore in gomma
dimensioni mm. 275x275x315

TR601 1000 230 24 44 1
TR602 1000 230 24 55 1
TR603 1600 230 24 44 1
TR604 1600 230 24 55 1

Quadro ASC di isolamento dotato di trasformatore di isolamento V230/230 protetto da corto circuito e
sovraccarico a mezzo disgiuntore termico. Una presa 2P+T 16A/230V 6h blu; cavo di alimentazione in
gomma HO7RN-F con spina 2P+T 16A/230V 6h-blu; contenitore in gomma

dimensioni mm. 275x275x315

TR701 1000 230 230 44 1
TR702 1000 230 230 55 1
TR703 1600 230 230 44 1
TR704 1600 230 230 55 1
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codice  descrizione w \" conf.

llluminazione

Proiettore alogeno su supporto completo di:

Lampada alogena; cavo alimentazione in gomma HO7RN-F con spina IEC309 2P+T - 16A-230V 6h blu;
griglia di protezione verniciata nera; supporto in tubo metallico verniciato giallo dotato di due volantini filettati
per l'orientamento del proiettore; grado di protezione 1P65.

PS201 Proiettore alogeno 200 24 2
PS501 Proiettore alogeno 500 230
PS511 Proiettore alogeno 1000 230 1

Lampada portatile:
Lampada portatile da lavoro in gomma con calotta infrangibile e gancio sospensione in acciaio inox; cavo in
gomma HO7RN-F con spina di alimentazione IEC309 2P+T 16A 230V 6h blu; grado di protezione IP55.

PS203 Lampada in gomma 100 24 2
PS503 Lampada in gomma 200 230 2

PS503
Lampada portatile:
Lampada portatile da lavoro in gomma con gabbia metallica di protezione e gancio sospensione cavo in
gomma HO7RN-F con spina di alimentazione IEC309 2P+T 16A 230V 6h blu; grado di protezione IP54.
PS205 Lampada in gomma 100 24 4
PS505 Lampada in gomma 100 230 4
PS205

Lampade di segnalazione:

Plafoniere ad uso segnalazione (ponteggi o similari) con diffusore di colore rosso dotate di staffe di
fissaggio; lampada ad incandescenza 24V/25W; cavo PVC con spina alimentazione 2P 16A/24V viola.
Grado di protezione IP44. Disponibili anche con presa 2P 16A/24V viola.

PS601 R 2

— ® m 6 ® m 6 ® mt 10 ’

PS605 @ mt. 6 ® mt. 6 @ mt. 6 @ mt. 6 @ mt. 10 1
‘ - mt. 1 mt. 10
i PS610 (R e 2
@ PS630 PS630 ) mt. 1 ® mt. 6 ® mt. 6 ® mt. 10 - 1
PS650 ) mt. 1 @ mt. 6 @ mt. 6 @ mt. 6 @ mt. 6 @ mt. 10 1
Ricambi

PS210 Lampada alogena 100W 24V per PS201 10

PS510 Lampada alogena 500W 230V per PS501 10

PS520 Lampada alogena 1000W 230V per PS511 10

PS530 Vetro per proiettore alogeno PS201 - PS501 2

PS540 Vetro per proiettore alogeno PS511 2

PS220 Lampada incandescenza 100W 24V per PS203 - PS205 10

PS550 Lampada incandescenza 200W 230V per PS503 10

PS560 Lampada incandescenza 100W 230V per PS505 10

PS580 Vetro per lampada in gomma PS205 - PS505 2

PS600 Kit plafoniera segnalazione rossa con staffa per PS601 - Etc. 2

PS615 Lampada incandescenza 15W 24V per PS601 - Etc. 10

PS625 Lampada incandescenza 25W 24V per PS601 - Etc. 10

40



Informazioni tecniche

41



Disegni tecnici
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Disegni tecnici
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MODELLO| A | B

2 prese 328 | 288
3 prese 444 | 404
4 prese 560 | 520
5 prese 676 | 636



Diagramma di flusso per medio cantiere con potenza installata 35 kW
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Coelin presente sul mercato dal 1979 con la produzione di materiale elettrico industriale, propone ora la
serie “ Terminal “, una gamma di prodotti studiati e realizzati per la distribuzione di energia e servizi in
campeggi, porti turistici, aree di mercato, aree urbane, centri storici, etc.

| terminal sono il risultato di un intenso lavoro dei nostri tecnici in collaborazione con i migliori designer
industriali per offrire, oltre i servizi richiesti, una linea elegante e raffinata, in perfetta armonia con
'ambiente.

Terminal di distribuzione energia e servizi

Terminal Free - Time

Il Terminal free Time € la soluzione ideale per la distribuzione di energia elettrica, acqua potabile, aria
compressa, telefonia e citofonia, in campeggi, porti turistici ed aree pubbliche

Terminal Boat

Completamente in acciaio inox AlSI316, ill Terminal Boat € indispensabile per la distribuzione di energia e
servizi in genere come il Terminal free time, particolarmente indicato per porti turistici, pontili e marinas.

Terminal Fold Away

Il Terminal Fold Away, € una struttura a scomparsa predisposta per I'erogazione temporanea di energia
elettrica, acqua e aria;
Utile in aree transitabili, occasionalmente adibite a mercati ed esposizioni.

Terminal a Ribalta

Il Terminal a Ribalta, come il Terminal Fold Away, viene utilizzato per I'erogazione temporanea di energia.
anchesso strutturato in inox, si differenzia dal precedente in quanto ha un’apertura servo-assistita da molle
a gas, che generano l'inclinazione del chiusino, permettendo I'accesso ai dispositivi.

L'utilizzo pud avvenire anche con il coperchio sigillato

Terminal Car

| Terminal Car sono dissuasori retrattili che vengono utilizzati per la regolamentazione del transito veicolare
nelle zone a traffico limitato, o il controllo delle aree di sosta.

Particolarmente indicati in centri storici, piazze, centri commerciali etc.

La movimentazione & completamente automatica e viene gestita da un microprocessore.
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1 IMBALLO Compreso in cartoni (imballi speciali al costo).

Condizioni generali di vendita

2 TRASPORTO Franco per ordini superiori a € 1000,00 nette. Franco con
addebito in fattura per ordini inferiori.

3 QUANTITATIVI | quantitativi minimi sono da intendersi come da confezioni
riportate a catalogo.

4 PREZZI | prezzi esposti sul presente listino sono da intendersi per
singolo pezzo/ml. e non per confezione.

5 ORDINI Non si accettano ordini di importo netto inferiore a ¢ 260,00.

Per importi inferiori saranno addebitate spese di fatturazione
in misura di ¢ 18,00.

6 CONSEGNE | termini di consegna sono puramente indicativi.

7 RESI Non si accetta merce di ritorno senza nostra autorizzazione
scritta, solo in porto franco e negli imballi originali. In caso di
accettazione, il reso verra accreditato al prezzo di acquisto
gravato di un rimborso spese in misura del 10%.

8 SPEDIZIONI La merce viene spedita a mezzo corriere e viaggia a rischio
e pericolo del Committente anche se venduta franco destino:
spetta al destinatario verificare e fare le dovute riserve al
Vettore essendo questi il solo responsabile. Ogni rilievo
dovra essere fatto a mezzo raccomandata entro otto giorni
dal ricevimento della merce. Dopo tale termine non si
accettano reclami di sorta.

9 PAGAMENTI | pagamenti verranno riconosciuti giuridicamente validi
soltanto se effettuati alla nostra sede, alle scadenze stabilite.
Ogni ritardo nel pagamento delle fatture da luogo
all'immediata decorrenza degli interessi di mora (D. Lgs. 231
del 09 - 10 - 2002) e comporta I'immediata decadenza della
garanzia e la sospensione di ulteriori forniture.

10 GARANZIA 10.1 La garanzia per vizi e difformita & regolata, per quanto
non ivi previsto, dalla legge italiana.
10.2 Al momento della consegna il cliente dovra controllare,
anche a campione, la conformita dei prodotti consegnati a
quelli ordinati ed in particolare I'integrita e I'assenza di difetti.
10.3 Con la sola esclusione dei casi di dolo o colpa grave
del venditore, I'unica responsabilita di quest’ultimo nei
confronti del compratore per la fornitura di prodotti, & limitata
all'obbligo di riparare o sostituire i prodotti non conformi e/o
difettosi.
10.4 In nessun caso la responsabilita, a qualsiasi titolo, del
venditore si estendera ai danni o alle perdite, dirette o
indirette, eventualmente subiti dal compratore causa i vizi
e/o difetti di conformita dei prodotti.
10.5 Il compratore, al fine di avvalersi della garanzia sui
prodotti, dovra denunciare per iscritto I'esistenza del vizio o
del difetto entro sette giorni dalla scoperta.
10.6 La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi
risultino essere stati manomessi, modificati o ne venga fatto
un uso improprio.

1" CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia il Committente riconosce I'unica
competenza del Foro di Bergamo.

Il presente catalogol/listino n°26 annulla e sostituisce ogni nostro precedente

Stampato febbraio 2011
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